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FICHA TÉCNICA CORKOCO 

 
 
DESCRIÇÃO  
Solução que recorre a dois produtos naturais com características ímpares, a cortiça e o coco, 
garantindo alto desempenho no isolamento acústico. É especialmente vocacionada para 
aplicação em tectos, paredes e pavimentos. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Densidade: 100 a 140 kg/m3 
Condutibilidade térmica: λ = 0,043 a 0,045 
W/m°C 
Excelente performance acústica 
 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 
Aproveitamento e valorização de resíduos de 
casca de coco 
Inodoro 
Imputrescível 
Não forma bolores 
 

 

VANTAGENS 
Excelente desempenho termo-acústico  
Excelente resistência mecânica  
Elevada durabilidade sem perda de 
características  
Produto natural mais saudável  
Conforto com isolamento saudável  
Permite economia energética  
Eficácia por tempo indeterminado  

 

LINHAS DE PRODUTO    
Dimensões: 1.000 x 500 x 40 mm  
Corkoco 2A + 1C | cortiça 10 /coco 20 /cortiça 10 
Corkoco 2C+ 1A | coco 10 /cortiça 20 / coco 10 
Corkoco 1+1 | cortiça 20 /coco 20 
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