AMORIM
FICHA TECNICA COCO

Amorim Isolamentos, S.A.

DESCRICAO

Solucdo natural da familia das fibras duras com caracteristicas impares de rigidez e dureza. E
um produto versatil dado a sua resisténcia durabilidade e resiliéncia que garante alto

desempenho no isolamento acustico.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Densidade: 100 a 140 kg/m3
Condutibilidade térmica: A = 0,043 a 0,045
W/m°C

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS
Aproveitamento e valorizagdo de residuos de
casca de coco

Inodoro

Imputrescivel

Nao forma bolores

LINHAS DE PRODUTO

VANTAGENS

Excelente desempenho termo-acustico
Excelente resisténcia mecanica
Elevada durabilidade sem perda de
caracteristicas

Produto natural mais saudavel
Conforto com isolamento saudavel
Permite economia energética

Eficacia por tempo indeterminado

Tiras Coco: 1250 x 60/80/100/120 mm x [10:13mm]
Placas Coco: 1250 x 625mm x [espessuras varidveis]

Rolos Coco: 10.000 x 1000mm x [espessuras variaveis]

Outras: Sob consulta

UNIDADE DE DISTRIBUICAO:

Rua da Corticeira, 66

4535-173 MOZELOS VFR — PORTUGAL
Telef: +351 22 741 9100

Fax: +351 22 741 9101

Email: geral.aisol@amorim.com

www.amorimisolamentos.com

UNIDADE INDUSTRIAL DE SILVES:

Vale de Lama — Apartado 27
8300-999 SILVES — PORTUGAL
Telef: +351 282 440 720

Fax: +351 282 440 721
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Capital Social: EUR 100.000,00
Registo na C.R.C.P. de Vendas Novas

NIF N° PT 502 863 145

UNIDADE INDUSTRIAL DE VENDAS NOVAS - SEDE:
Estrada de Lavre, Km 6 — Apartado 7

7084-909 VENDAS NOVAS — PORTUGAL

Telef: +351 265 809 220

Fax: +351 265 809 221



